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Нагреватель AOYUE 853 
 

Общая характеристика: 

1. Легко управлять температурой и стабилизировать еѐ. 

2. Для эффективного нагрева и стабильного охлаждения используется двигатель 

постоянного тока с безуглеродной щѐткой. 

3. Рабочая платформа, сделанная из нержавеющей стали, обеспечивает удобство в 

использовании. 

4. Идеально подходит для нагрева плат и восстановления больших компонентов. 

(Рекомендовано к использованию с системой восстановления модели 968). 

 

I. Технические характеристики: 

Модель: 853 

Диапазон температуры: Комнатная температура - 300°С 

Напряжение: 220 В ± 10 % 

Сила тока: 2,1 А 

Потребление: 480 Вт макс. 

 

II. Комплект поставки 

Станция нагрева - 1 шт. 

Магнитный держатель плат – 1 шт. 

Руководство по эксплуатации – 1 шт. 

 

III. Области применения: 

Применяется для починки, разогрева и осушения коммуникационного оборудования и сложных 

электронных микросхем. 

 

IV. Порядок работы 

A. Нагрев компонентов: 

1. Включите питание/кулер (красный). После этого из нагревателя автоматически начнѐт 

выходить прохладный воздух. 

2. Установите температуру в зависимости от размера и положения компонента на держателе. 

3. Переключите нагреватель на (WARM). Из воздуховода подует тѐплый воздух. 

 

Внимание: Настраивайте температуру в соответствии с размером компонента или микросхемы. 

В. Охлаждение компонентов: 

1. Поместите компонент и плату на держатель. 

2. Включите питание/кулер (красный) для включения процесса охлаждения. 

 

Внимание: Не включайте нагреватель (WARM) во время процесса охлаждения. 


