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Инструкция к блоку питания и мультиметру ATTEN AT1501DM. 
Основное описание: 
Мощный многофункциональный источник постоянного тока. Напряжение питания регулируется, 
прибор имеет цифровой дисплей, максимальный ток на выходе составляет 1А. 
• Индикация заряда слабого тока 1А\0.1А. 
• Измерение сопротивления. 
• Измерение напряжения. 
• Индикация интенсивности излучения мобильного телефона. 
• При коротком замыкании звучит звуковой сигнал. 
Характеристики: 
1. Напряжение питания: 110В (220В) ±10%   50~60Гц. 
Условия эксплуатации:  
Температура: 0~40°C 
Относительная влажность: <90%. 
Условия хранения:  
Температура: -10~80°C 
Относительная влажность: <890%. 
2. Рабочие характеристики: 
Выходное напряжение постоянно регулируется от 0В до стандартного значения. 
• Стабильность питания:≤0.01%+2мВ 
• Стабильность нагрузки: ≤0.01%+2мВ 
• Время восстановления: ≤100μs. 
• Шумовые помехи: ≤0ю5 мВ (действующее значение). 
• Температурный коэффициент: ≤3000PPM\°C. 
• Погрешность при измерении сопротивления: ±(0.8%+3d) 
• Диапазон напряжения (постоянный ток): 0~1999.9В. 
Эксплуатация прибора: 

POWER: кнопка питания, ON(вкл.) \ OFF(выкл.) 
1. R\V: Напряжение и измерения. Для терминала 
выходного напряжения нажмите кнопку. 
2. OUTPUT\MEAS: Мощность и измерения на выходе. 
Для измерений на выходе нажмите на кнопку. 
3. 1А\0.1А: Кнопка выбора тока. Для 0.1А  нажмите на 
кнопку. 
4. VOLTAGE: Кнопка настройки напряжения. 
5. OUTPUT: Терминал выходного напряжения. 
6. MEAS. (V\R): Терминалы для измерения 
напряжения и сопротивления. 
7. RESISTANCE: При измерении сопротивления Вы 
можете выбирать: 200Ом, 2кОм, 20кОм, 200К, 2МОм, 

20МОм. 
8. Текущая калибровка прибора  
9. Текущая индикация прибора. 
10. Цифровой дисплей. 
11. RF: Интенсивность излучения радиочастот мобильного телефона. 
Уход за прибором: 
Замена патрона предохранителя: 
При взрыве предохранителя блок питания отключается. Вскрывайте корпус предохранителя только в 
случае возникновения неполадок. Выясните причину поломки прежде чем заменять предохранитель на 
аналогичный. 


