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Инструкция по эксплуатации паяльной ванны с возможностью контроля температуры CT-11C\ 
CT-21C\ CT-31C\ CT-41C 
 
Модель Мощность Макс 

температура 
Время 
плавления 

Емкость Диаметр 
ванны 

CT-11C 150W 430°C 5—15мин 300г 38мм 
CT-21C 200W 430°C 5—15мин 500г 50мм 
CT-31C 300W 430°C 5—15мин 1600 80мм 
CT-41C 400W 430°С 5—15мин 2300г 100мм 

 
Характеристики 
1. Обеспечивает нагрев в температурном диапазоне от 200—430°С. 
2. Изготовлена из антикоррозийной нержавеющей стали. 
3. Проста в использовании, нужная температура достигается за короткое время. 
4. Не сложно менять части и производить ремонт данной паяльной ванны. 

Внимание! 
1. Для обеспечения безопасности проверьте закрепление провода заземления. 
2. Перед началом пайки установите регулятор температуры в верхнее положение. После 
расплавления припоя установите ручку в положение 4~6.  
3. В процессе работы не оставляйте ванну разогретой до высоких температур долгое время, т.к. это 
может отрицательно повлиять на качество припоя и сократить срок службы паяльной ванны. 
4. Делая паузы в работе, устанавливайте ручку в положение 1~3.  
5. Не включайте устройство без наличия припоя в ванне. 
6. Если нагрева не происходит, то убедитесь в исправности установленного предохранителя. 
7. После определенного периода работы паяльной ванны нагреватель может выйти из строя. 
Свяжитесь с поставщиком. 

Внимание! 
Не используйте паяльную ванну при высокой температуре (при отметке выше 6) в течение 
длительного времени: более 8 часов, т.к. это может стать причиной износа паяльной ванны и 
даже несчастного случая.  
 


