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Инструкция по эксплуатации цифрового термофена. 

 
Подключите шнур питания. 
1. Установите переключатель в положение low (мин.) или high(макс.). 
2. Установите необходимую температуру. 
3. Приступайте к работе с термофеном. 
Внимание! После окончания работы с термофеном, установите переключатель в положение low 
(мин.), подождите 15 секунд, а затем выключите термофен и отключите шнур питания. 

Технические характеристики: 
Напряжение: 220В переменного тока. 
Мощность: 1800Вт. 
Частота: 50 Гц. 
Диапазон регулировки температуры: 60°C-600°C 
Светодиодный дисплей для отображения температуры. 
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№ название части Номер части Количество Примечание  
21 Винт 65EABA3.5-10 1  
20 Защитное кольцо 6131-860003 1  
19 Защитная гильза 6059-840001 1  
18 Крючок 6056-860001 1 См. спецификацию материалов  
17 Накладка 6097- 1 См. спецификацию материалов 
16 Логотип 6097- 1  
15 Винт 6SDABB04-18 5  
14 Кольцо 6134-860001 1  
13 Корпус (справа) 6038-860001 1 Термопластичный материал  
12 Корпус (слева) 6038-860002 1 Термопластичный материал 
11 Поглощающее кольцо 6131-860002 1  
10 Фиксируемое кольцо 6131-860001 1  
9 Винт  6SDABB04-14 1  
8  6043-840001 1  
7 Шнур питания 6011-830303 1  
6 Соединитель 6041-840001 1  
5 Кнопка переключения 6188-860003 1  
4 Винт 6SLABB03-15 2  
3-7 Печатная плата 6164-861101 1  
3-6 Синий провод 6011-861103 1 Американский проволочный 

стандарт 18 
3-5 Желтый провод 6011-861102 1 Американский проволочный 

стандарт 18 
3-4 Красный провод 6010-861101 1 Американский проволочный 

стандарт 18 
3-3 Белый провод 6010-860003 1 Американский проволочный 

стандарт 18 
3-2 Провод (D) 6010-860001 1 Американский проволочный 

стандарт 18 
3-1 Переключатель  6022-860002 1  
3 Блок переключателя 6228-860002 1  
2-7 Конденсатор  6153-860002 1  
2-6 Конденсатор  6153-860001 1  
2-5 Диод  6204-860001 4  
2-4 Мотор  6099-860001 1  
2-3 Винт  6SDAN-2.6-06 2  
2-2 Крепление мотора 6072-860001 1  
2-1 Вентилятор  6169-860001 1  
2 Блок вентилятора мотора  6228-860004 1  
1-6 Изолированная трубка 6050-860001 1  
1-5 Винт  6SDAC|03-10 3  
1-4 Корпус вентилятора  6263-860001 1  
1-3 Изолятор  6088-860001 1  
1-2 Нагреватель  6228-860002 1  
1-1 Нагревательная трубка  6282-860001 1  
1 Блок нагревателя  6228-861104 1  
 


