
 

 

Сеть магазинов «ПРОФИ» 

Единый телефон: (495) 739-43-59 

www.siriust.ru 

Газовый паяльник MT-150K  

Функции: 

Минипаяльник/сварочная горелка 

Температура пламени - 1000°С 

Возможна многократная заправка 

Макс. объѐм газа – 6 мл 

Экранизация -  

Чѐткое ровное пламя 

Данная горелка является многофункциональным инструментом, использующимся в качестве 

паяльника, горячего ножа, резака пенопласта и инструмента для работы с термоусаживающимися 

трубками, в зависимости от того, какую насадку Вы используете. В комплект инструмента топливо 

не входит. 

 
Заправка газом: 

Перед тем как начать заправку бутаном, убедитесь, что клапан плотно закрыт. 

1. Используйте фильтрованный бутан. Перед тем как начать заправку, убедитесь, что выключатель 

установлен в положение «OFF». 

2. Следуйте указаниям, написанным на ѐмкости с газом. Для правильного заполнения ѐмкости 

нажимайте наконечником на клапан и отжимайте, и так, пока ѐмкость не заполнится. 

3. Заправка занимает около 10 секунд. 

Прежде чем зажигать газ, дайте ему пару минут, чтобы стабилизироваться. 

Зажигание: 

1. Поворачивайте ручку настройки против часовой стрелки, пока не услышите тихое шипение. 

2. Для того чтобы зажечь газ, поднесите спичку к наконечнику. 

Хранение: 

Прежде чем убрать или оставить без присмотра инструмент, убедитесь, что он 

выключен и остыл. 

Внимание: 

1. Держите инструмент в недоступном для детей месте. 

2. Во время работы жало и насадки сильно нагреваются. Не прикасайтесь к 

жалу или насадкам и не помещайте их на легковоспламеняющиеся объекты. 

3. Во время работы всегда надевайте защитные очки. 

4. Всегда держите радом с рабочим местом огнетушитель или ведро с водой. 

5. Ни в коем случае не пытайтесь сами чинить неисправный клеевой 

пистолет. 

6. Никогда не применяйте данный инструмент для починки или 

разогрева канистр с бензином, баллонов с аэрозолем или других ѐмкостей 

с каким-либо сжатым газом внутри. 

7. Используйте инструмент только в хорошо вентилируемых помещениях. Не вдыхайте испарения 

от флюса, свинец-содержащих красок и всех работ по нагреву металлов. Будьте особенно осторожны 

и не вдыхайте испарения от кадмиевых покрытий и гальванизированных металлов. 


