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Лупа 8606L (X3, X5, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой 

Инструкция по эксплуатации 

 

Основные параметры: 

Лупа с кольцевой люминесцентной подсветкой 

Модель № 8606-L/8606СL/8606EL/8606DL 

Напряжение: 240B 

Лампа состоит из 90 светодиодных ламп 

Освещенность: 1000 люкс 

Срок службы ламп: 20 000 часов работы 

Частота: 50-60 Гц. 

Потребляемый ток: 200мА 

Номинальная мощность: 7Вт 

 

Сфера применения: Идеально подходит для ремонта, вышивания, косметологии. 

 

Установка и эксплуатация 

1. Перед использованием, удалите упаковку с лампы. 

2. Смонтируйте крепеж на стол или твердую плоскую поверхность, на которой планируете 

расположить прибор. 

3. Вставьте основу лампы в отверстие крепежа. 

4. Включите лампу в электрическую сеть. Теперь лампа готова для работы. 

5. Нажмите кнопку, расположенную на верхней части лампы:  

 On – для того чтобы включить лампу; 

 Off – для того чтобы выключить лампу. 

6. Установите лампу в удобное положение и выберите необходимый угол обзора. 

 

Замена стартера 

1. Выключите лампу, отключите лампу от электрической сети.  

Внимание: дайте лампе остыть  прежде, чем продолжить процедуру. 

2. Выньте основу лампы из отверстия крепежа. 

3. Снимите старый стартер, повернув его против часовой стрелки. Установите новый стартер, 

повернув его по часовой стрелке до щелчка. Убедитесь, что новый стартер надежно закреплен. 

 

Меры предосторожности 

1. Подходит только для работы  внутри помещений. 

2. Во избежание повреждений частей лампы, транспортировка должна происходить в упаковке. 

3. Никогда не оставляйте линзы в месте попадания прямого солнечного света и солнечных лучей, это  

может послужить причиной пожара. 

4. Ремонт и замена электрического шнура должны осуществляться квалифицированными 

специалистами. 

 


