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Инструкция по эксплуатации тестера оптоволоконного кабеля MS-6820. 
Введение: 
Тестер оптоволоконного кабеля предназначен для проверки, выявления неисправностей и быстрой 
диагностики при прокладке оптоволоконного кабеля. Рабочая длина волны: 1300нм. 

Описание: 
1. Быстрое отображение на экране. 
2. Простота при эксплуатации. 
3. Автоматические отключение питания. 
4. Индикатор низкого заряда батареи. 

Технические характеристики: 
1. Максимальная длина волны: 1300нм. 
2. Диаметр волокна: 62.5\125 мкм. 
3. Мощность источника излучения: -20дБм. 
4. Диапазон измерения затухания: - 20~-40дБм. 
5. Питание: батарея 9В. 
6. Размеры: 95×60×22 мм. 
7. Вес: передатчика: 92 г. (с элементами питания); приемника: 95 г. (с элементами питания). 

Описание работы с тестером: 
1. Подсоедините один конец оптоволоконного кабеля к передатчику, а другой конец к 

приемнику. Убедитесь в прочности соединения, а также в том, что конец кабеля чистый, в 
противном случае результаты могут быть неправильными. 

2. Включите тестер, при этом лампочка-индикатор загорится зеленым светом, нажмите на 
кнопку TEST приемника (receiver), при этом на нем отобразится значение мощности 
(единица измерения: дБм). Нажмите кнопку повторно для следующего измерения.  

3. При низком заряде батареи лампочка-индикатор мощности начнет мигать, необходимо 
поменять батарею в приборе.  

Для справки: 
-20дБм=10мкВт 
-21дБм=7.9мкВт 
-22дБм=6.3мкВт 
-23дБм=5.0мкВт 
-24дБм=4.0мкВт 
-25дБм=3.2мкВт 
-26дБм=2.5мкВт 
-27дБм=2.0мкВт 
-28дБм=1.6мкВт 
-29дБм=1.3мкВт 

-30дБм=1.0мкВт 
-31дБм=0.79мкВт 
-32дБм=0.63мкВт 
-33дБм=0.50мкВт 
-34дБм=0.40мкВт 
-35дБм=0.32мкВт 
-36дБм=0.25мкВт 
-37дБм=0.20мкВт 
-38дБм=0.16мкВт 
-39дБм=0.13мкВт 

Внимание: 
1. Не забывайте отключать питание прибора, если он не используется. 
2. Если соединитель с оптоволоконным кабелем не используется, то закрывайте его колпачком, 

чтобы он не загрязнился. 
3. Прибор не является влагоустойчивым. 
4. Приемник (receiver) и передатчик (sender) используются вместе, не используйте их с другими 

моделями. 


