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Паяльник с вакуумным отсосом 

Порядок работы 

1. Напряжение: 220 В. Мощность: 30 Вт. 

2. Подключите питание и прогрейте паяльник в течение 3-5 минут. 

3. Нажмите на насос для блокировки, подведите паяльник к деталям для паяния. После паяния 

нажмите кнопку управления и соберите паяльное олово насосом. 

4. По окончанию работы отключите питание и очистите насос. Для очистки надавите на насос 

(рисунок 1) для отделения насоса от паяльника (рисунок 2), поверните наконечник насоса против 

часовой стрелки, чтобы открыть его. Теперь можно очистить насос. 

Предосторожности 

1. Убедитесь, что напряжение в сети электропитания равно 220 В. Использование паяльника при 

напряжении больше или меньше указанного может нанести вред. 

2. Плотно закрепляйте насос и наконечник насоса перед употреблением. 

3. Регулярно очищайте насос и добавляйте масло в поршень. 

4. После использования надавите на поршень 3-4 раза. Это поможет удалить паяльное олово и придать 

трубке гладкости, что облегчит последующее использование. 

5. Не проводите установку или удаление нагревательных частей прибора после подключения питания. 

6. В начале эксплуатации греющиеся электрические части могут слабо дымиться. Это обычное 

явление, и оно прекратится через 10 минут. 

7. Для безопасности в комплекте прибора имеется провод заземления. 

8. При обнаружении повреждений до эксплуатации не пытайтесь провести ремонт самостоятельно. 

Верните паяльник для ремонта или замены. 

9. Выберите подходящую подставку для греющегося паяльника. Мы предлагаем подставку нашего 

производства. 

 


