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Инструкция по эксплуатации зарядного устройства YAXUN 1501 T. 
1. Общее описание: 
Данное зарядное устройство является высокоточным прибором с регулировкой тока заряда и 
отличается надежностью. Также зарядное устройство имеет функцию защиты от перегрузки по току 
и короткого замыкания, имеет соответствующие разъемы для пяти видов мобильных телефонов и 
один основной выходной разъем. Зарядное устройство подходит для использования в лабораториях, 
школах и на производстве.  

2. Технические характеристики:  
Номинальные условия эксплуатации:  
Напряжение питания: ~220В±10% 50\60Гц. 
Рабочая температура:  от -10°C до +40°C 
Относительная влажность при эксплуатации: не более 90%. 
Температура хранения:  от -20°C до +80°C 
Отклонение выходного напряжения: не более 0.01% (±2мВ). 
Отверстие: действующее значение 0.5 мВ (5Гц~1МГц, максю>1А) 
Температурный коэффициент: не более 300ppm  /°C 
Ток на выходе:  не более 1А. 
Ток при котором срабатывает защита от короткого замыкания: 1А. 

3. Использование зарядного устройства: 

 
• Выберите подходящий разъем для мобильного телефона. 
• При проведении ремонта мобильных телефонов MOTOROLA серии 168, 8200 и GC87  
напряжение должно быть 7.2В, также используйте оригинальный шнур питания к MOTOROLA1.  
• При проведении ремонта мобильных телефонов MOTOROLA серии 308, 329,328С и CD928 
используйте оригинальный шнур питания к MOTOROLA2.  
• При проведении ремонта мобильных телефонов SUNXING используйте оригинальный шнур 
питания. 
• При проведении ремонта мобильных телефонов ERICSSON отрегулируйте напряжение на 
выходе в соответствии с таблицей1 и используйте оригинальный шнур питания. 

Таблица 1: 
Модель  Напряжение 
337,388,398 6~6.5В 
788,768,788С 4.8~5В 
828 3.6В 
SONY Z1 7.2 В 
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Таблица 2: 

 


