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Паяльник YX-30 25W  

Предостережение! 

 После включения прибора не касайтесь металлических частей паяльника (только 

рукоятки), в противном случае это может привести к серьезному ожогу. Никогда не 

оставляйте включенный паяльник без присмотра.  

 Во избежание пожара, никогда не используйте прибор рядом с легковоспламеняющимися 

предметами 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

 Во избежание серьезных ожогов и пожара, используйте соответствующую подставку под 

паяльник. 

 Держите паяльник вдали от детей. 

 Никогда не используйте паяльник с поврежденным шнуром питания. Это может привести 

к пожару или удару электрическим током. 

 Подключение паяльника к электрической сети с несоответствующим номинальным 

входным напряжением может привести к перегреву паяльника и пожару. 

 Во избежание удара электрическим током, не используйте паяльник в сырых или влажных 

помещениях, не допускайте попадания воды на прибор. 

 После выключения прибора, наконечник паяльника все еще очень горячий. Перед тем как 

прикоснуться к наконечнику или убрать паяльник, позвольте паяльнику полностью остыть, 

в противном случае это может привести к серьезному ожогу или пожару. 

Спецификация 

Технические характеристики 

МОДЕЛЬ YX-20  YX-30 

Применение Поверхностный монтаж /Прецизионный 

монтаж печатных плат 

Прецизионный монтаж печатных плат / 

Монтаж печатных плат 

Температура 

наконечника. 

380 °C;(со стандартным наконечником)  420 °C (со стандартным наконечником) 

Потребляемая 

мощность 

15 Вт (100 В переменного тока)  20 Вт (100 В переменного тока) 

Стандартный 

наконечник 

YX-20/30RT-SB 

Дополнительные наконечники 

Взаимозаменяемые нагревательные элементы 

W-20 YX-20H 

YX-30 YX-30H 

 


