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Термопинцет YX-950 

Инструкция по эксплуатации 

Антистатическая одноканальная аналоговая станция (термопинцет) используется для демонтажа 

широчайшего спектра поверхностно-монтированных компонентов. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 

Температура концов работающего термопинцета лежит в пределах 300-400 °С. 

Неправильное использование может привести к ожогам и возгоранию. 

Не кладите металлические предметы на концы термопинцета. 

Не используйте устройство вблизи легковоспламенимых веществ. 

Предупреждайте других людей, которые находятся в рабочей зоне о том, что термопинцет нагрет до 

высоких температур и может быть потенциально опасен. 

Во время перерывов и по окончании работ выключайте устройство. 

Перед тем как заменять элементы устройства или уложить в коробку для хранения, выключите 

термопинцет и дайте ему остыть до комнатной температуры. 

Технические характеристики:  

Потребляемая мощность 52 Вт 

Диапазон температур 300-400 °С 

Потенциал на концах пинцета Не более 2 мВ 

Сопротивление между концами 

пинцета и заземлением 

Менее 2 Ом 

Нагревательный элемент Керамический нагревательный 

элемент 

Соединительный шнур 1.2 м) 

Общая длина (без шнура) 86 мм  

Общая масса (без шнура) 93 г  

 


